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Firma ARPAL jest polskim producentem żaluzji 

lamelowych, pełniących funkcję ozdobną jak i 

praktyczną.

Dzięki rewolucyjnej metodzie montażu oraz produkcji, poprzez profilowanie w procesie ciągłym oraz  

ekstrudowania aluminium, nasz produkt znajduje szeroką gamę zastosowań. Żaluzje lamelowe, osłony

przeciwsłoneczne, system naturalnej wentylacji. Żaluzje fasadowe przeznaczone do stosowania w

budynkach mieszkalnych, przemysłowych, użyteczności publicznej oraz handlowo – usługowych i 

rekreacji. Kolejną zaletą naszego produktu jest szeroka gama kolorów RAL oraz wymiarów, która

zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wymagających Klientów. Nasz innowacyjny system

mocowany na listwach montażowych (zębatkach), gwarantuje nie tylko oszczędność czasu i 

pieniędzy podczas montażu, ale również bezpieczeństwo i trwałość, które zapewnią satysfakcję

naszych Klientów.

Zabudowa urządzeń klimatyzacyjnych
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Materiały
Żaluzje lamelowe produkowane są:

• ze stali ocynkowanej

• ze stali powlekanej powłokami organicznymi poliestrowymi, poliamidowymi lub

lakierowane proszkowo wg palety RAL

• z aluminium surowego, anodowanego lub lakierowanego proszkowo wg palety RAL

• ze stali nierdzewnej szlifowanej lub lustrzanej

Listwy montażowe wykonywane są:

• ze stali ocynkowanej

• z aluminium

• ze stali nierdzewnej
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Stosowanie żaluzji i listew montażowych powinno być zgodne z projektami technicznymi
opracowanymi dla określonego obiektu z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów

techniczno – budowlanych i zaleceń instrukcji montażu.



Modele żaluzji

Żaluzje Claustrum

• rozstaw żaluzji: dowolny, uzależniony od oczekiwanej powierzchni czynnej lub wizualnej, 

(standard: 68 mm)

• głębokość: 40 mm

• wysokość: 72 mm

• maksymalny rozstaw podkonstrukcji: 1500 mm

• długość żaluzji: do 6000 mm (inne długości do uzgodnienia)

• materiał: stal nierdzewna, blacha aluminiowa, blacha powlekana, blacha 

ocynkowana

• możliwość lakierowania proszkowego według palety RAL

• maksymalna wysokość zastosowania żaluzji:

▪ dla lameli przewiewnych – do 65 m

▪ dla lameli przy ścianie – bez ograniczeń

Żaluzje Ventus

• rozstaw żaluzji: dowolny, uzależniony od oczekiwanej powierzchni czynnej lub wizualnej, 

(standard: 100 mm)

• głębokość: 65 mm

• wysokość: 105 mm

• maksymalny rozstaw podkonstrukcji: 1500 mm

• długość żaluzji: do 3000 mm (inne długości do uzgodnienia)

• materiał: stal nierdzewna, blacha aluminiowa, blacha powlekana, blacha 

ocynkowana

• możliwość lakierowania proszkowego według palety RAL

• maksymalna wysokość zastosowania żaluzji:

▪ dla lameli przewiewnych – do 65 m

▪ dla lameli przy ścianie – bez ograniczeń

Żaluzje Magna

• rozstaw żaluzji: dowolny, uzależniony od oczekiwanej powierzchni czynnej lub wizualnej, 

(standard: 132 mm)

• głębokość: 85 mm

• wysokość: 140 mm

• maksymalny rozstaw podkonstrukcji: 1500 mm

• długość żaluzji: do 3000 mm (inne długości do uzgodnienia)

• materiał: stal nierdzewna, blacha aluminiowa, blacha powlekana, blacha 

ocynkowana

• możliwość lakierowania proszkowego według palety RAL

• maksymalna wysokość zastosowania żaluzji:

▪ dla lameli przewiewnych – do 65 m

▪ dla lameli przy ścianie – bez ograniczeń
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Żaluzje Mega

• rozstaw żaluzji: dowolny, uzależniony od oczekiwanej powierzchni czynnej lub wizualnej, 

(standard: 100 mm)

• głębokość: 132 mm

• wysokość: 110 mm

• maksymalny rozstaw podkonstrukcji: 1500 mm

• długość żaluzji: do 3000 mm (inne długości do uzgodnienia)

• materiał: stal nierdzewna, blacha aluminiowa, blacha powlekana, blacha ocynkowana

• możliwość lakierowania proszkowego według palety RAL

• maksymalna wysokość zastosowania żaluzji:

▪ dla lameli przewiewnych – do 65 m

▪ dla lameli przy ścianie – bez ograniczeń

Żaluzje Nova (tłoczone)
• rozstaw żaluzji: dowolny, uzależniony od oczekiwanej powierzchni czynnej lub wizualne,j

(standard: 70 mm)

• głębokość: 41,4 mm

• wysokość: 74 mm

• maksymalny rozstaw podkonstrukcji: 1500 mm

• długość żaluzji: do 6000 mm (dla żaluzji z surowego aluminium bądź lakierowane 

proszkowo) od 3500 mm do 5000 mm (dla żaluzji anodowanych)

• materiał: aluminium 6063/T6

• możliwość anodowania lub lakierowania proszkowego według palety RAL

• maksymalna wysokość zastosowania żaluzji:

▪ dla lameli przewiewnych – do 65 m

▪ dla lameli przy ścianie – bez ograniczeń
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Czerpnie i wyrzutnie
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Skonstruowane są z ram profilowanych z blachy ocynkowanej, aluminium oraz stali nierdzewnej, 

na prasach krawędziowych CNC. System ram łączony śrubami, umożliwia wymianę każdego 

elementu ramy w przypadku uszkodzenia.

Zdjęcie poniżej przedstawia ramę, wykonaną z profili zamkniętych, ocynkowaną i 

lakierowaną proszkowo z wypełnieniem lamelami Claustrum.

Każda czerpnia na życzenie Klienta, może zostać wyposażona w siatkę ochronną.



Drzwi systemowe
Żaluzjowe drzwi systemowe wykonywane są z ocynkowanych ogniowo profili stalowych, które na 

życzenie Klienta mogą zostać polakierowane proszkowo według palety kolorów RAL. 

Wypełnieniem standardowym są żaluzje Claustrum o rozstawie symetrycznym, z zachowaniem 

wymaganej powierzchni czynnej. 
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ARPAL

ul. Osiniecka 3,

54-530 Wrocław

tel.: +48 71 351 91 46
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Zapraszamy do współpracy


